
OPIS   TECHNICZNY
Przebudowa drogi na ci g pieszo – rowerowy

na ul. Wiatracznej w miejscowo ci Brenno,

gmina Wijewo.

1/ PODSTAWA  OPRACOWANIA
Projekt budowlany na wykonanie nawierzchni ci gu pieszo – rowerowego ul. Wiatraczna w Brennie

opracowano w oparciu o :

- umow ;

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

  warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43)

- aktualn  map  zasadnicz

- dane wyj ciowe do projektowania okre lone przez Inwestora ;

- pomiary w asne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga gminna - klasy „D”

- pr dko  projektowa - 30 km/h

- d ugo  drogi - 348 m

- odwodnienie - bezpo rednio do gruntu

- obci enie ruchem - ruch pieszy i rowerowy, dojazd pojazdów

samochodowych do posesji

-  podstawowa szeroko  jezdni - 3,50 m

w tym

- ruch rowerowy - 2,00 m

- ruch pieszy - 1,50 m

- spadek poprzeczny - jednostronny 2,0 %

3/ STAN ISTNIEJ CY - zagospodarowanie , uzbrojenie
Projektowany do budowy ci g pieszorowerowy stanowi po czenie mi dzy ulicami Ko cielna i

Powsta ców Wlkp. w Brennie.

Ulica Wiatraczna posiada jezdni  o nawierzchni gruntowej wzd  której
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pobocza zagospodarowane s  nieu ytkami terenów zielonych.

Otoczenie ulicy stanowi  posesje domów gospodarczych i mieszkalnych.

W obr bie pasa drogowego wyst puj  kable telekomunikacyjne, sie  energetyczna napowietrzna jak i

doziemna, wodoci g. Konfiguracja terenu p aska.

Wg przeprowadzonych bada  pod a gruntowego wyst puj  grunty piaszczyste zakwalifikowane do

pod  G 1.

Poziom wody gruntowej na wysoko ci 1,20 m od linii terenu.

W okresie wczesnej wiosny poziom wody gruntowej na wysoko ci 0,8 – 0,9 m .

4. PROJEKTOWANE  ROZWI ZANIA
4.1. cie  rowerow   w przekroju poprzecznym projektuje si  nast puj co :

-  podstawowa szeroko - 3,50 m ;

- ruch rowerowy - 2,00 m

- ruch pieszy - 1,50 m

4.2. W planie sytuacyjnym projektowane s  nast puj ce rozwi zania :

Niwelet  nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawi zaniu do rz dnych istniej cej jezdni bitumicznej

ulicy Ko cielnej i Powsta ców Wlkp. z zachowaniem spadków pod nych , umo liwiaj cych

prawid owe odwodnienie korpusu drogowego .

Spadek pod ny niwelety zmienny, uwzgl dniaj cy konfiguracj  terenu.

Spadek poprzeczny  - jednostronny o nachyleniu – 2,0 %

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5.1 Konstrukcja nawierzchni ci gu rowerowego :

a) kostka betonowa gr. 8 cm , czerwona, bezfazowa, spoiny wype nione piaskiem

b) podsypka z kruszywa granitowego o frakcji 2/10 -  grubo  4 cm

c) podbudowa zasadnicza z kli ca granitowego 5/20 – grubo  8 cm

d) podbudowa zasadnicza warstwa dolna z t ucznia granitowego 20/40 – grubo  16 cm

e) warstwa separacyjna pod a gruntowego – geotkanina 25/25 kN/m

f) pod e gruntowe zag szczone do Is=1,00

d) obrze a betonowe o wymiarach  8 x 30 x 100 na awie betonowej,

beton B - 15 , V = 0,045 m3/mb

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


5

5.2 Konstrukcja nawierzchni ci gu pieszego:

a) kostka betonowa drena owa gr. 8 cm , szara, typ np. via Verde, spoiny wype nione grysem

granitowym 5/8 mm

b) podsypka z kruszywa granitowego o frakcji 2/10 -  grubo  4 cm

c) podbudowa zasadnicza z kli ca granitowego 5/20 – grubo  8 cm

d) podbudowa zasadnicza warstwa dolna z t ucznia granitowego 20/40 – grubo  16 cm

e) warstwa separacyjna pod a gruntowego – geotkanina 25/25 kN/m

f) pod e gruntowe zag szczone do Is=1,00

d) obrze a betonowe o wymiarach  8 x 30 x 100 na awie betonowej,

beton B - 15 , V = 0,045 m3/mb

6 . ODWODNIENIE
Wody opadowe wch aniane b  poprzez system drena owy nawierzchni oraz tereny zielone i
odprowadzane bezpo rednio do gruntu.

7. SPOSÓB  WYKONANIA ROBÓT.
Roboty nale y wykona  zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w Dz.U. Nr 43/99.
Na czas robót nale y opracowa  projekt organizacji ruchu wg zasad podanych w Dz.U. Nr 66/99.
W pasie drogowym zlokalizowana jest sie  wodoci gowa , kable  telekomunikacyjne i energetyczne
oraz sie  napowietrzna linii energetycznej.
Przed rozpocz ciem robót nale y zawiadomi  w cicieli poszczególnych urz dze  .
Wszelkie roboty ziemne wykonywa  zachowuj c ostro no  wokó  uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie wykonane roboty oraz materia y musz  odpowiada  wymaganiom polskich norm

oraz by  zgodne z Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi.

8. UZGODNIENIA.
Na wszystkie wynik e w czasie realizacji zadania kolizje nale y wykona  osobne opracowania

projektowe.
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