OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi na cigg pieszo —rowerowy
na ul. Wiatracznej w miejscowosci Brenno,

gmina Wijewo.

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na wykonanie nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego ul. Wiatraczna w Brennie

opracowano w oparciu o :

- umowe;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43)

- aktualng mape zasadniczg

- dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora ;

- pomiary wtasne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- drogagminna - klasy , D"

- predkosé projektowa -30 km/h

- dlugosé drogi -348 m

- odwodnienie - bezposrednio do gruntu

- obcigzenie ruchem - ruch pieszy i rowerowy, dojazd pojazdéw

samochodowych do poses;ji

- podstawowa szerokos¢ jezdni -3,50m

w tym

- ruch rowerowy -2,00m

-ruch pieszy -1,50m

- spadek poprzeczny - jednostronny 2,0 %

3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

Projektowany do budowy cigg pieszorowerowy stanowi potaczenie miedzy ulicami Koscielna i
Powstancéw WIkp. w Brennie.

Ulica Wiatraczna posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej wzdtuz ktérej
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pobocza zagospodarowane sg nieuzytkami terenéw zielonych.
Otoczenie ulicy stanowig posesje domoéw gospodarczych i mieszkalnych.
W obrebie pasa drogowego wystepujg kable telekomunikacyjne, sie¢ energetyczna napowietrzna jak i
doziemna, wodociag. Konfiguracja terenu ptaska.

Wg przeprowadzonych badan podfoza gruntowego wystepujg grunty piaszczyste zakwalifikowane do
podtozg G 1.

Poziom wody gruntowej na wysokosci 1,20 m od linii terenu.

W okresie wczesnej wiosny poziom wody gruntowej na wysokosci 0,8 — 0,9 m .

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Sciezke rowerowa w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujaco :

- podstawowa szerokosé -3,50m;
- ruch rowerowy -2,00 m
- ruch pieszy -1,50 m

4.2. W planie sytuacyjnym projektowane sg nastepujgce rozwigzania :

Niwelete nawierzchni jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejacej jezdni bitumicznej
ulicy Koscielnej i Powstancow WIkp. z zachowaniem spadkéw podtuznych , umozliwiajacych
prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego .

Spadek podtuzny niwelety zmienny, uwzgledniajacy konfiguracje terenu.

Spadek poprzeczny - jednostronny o nachyleniu — 2,0 %

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni ciggu rowerowego :

a) kostka betonowa gr. 8 cm , czerwona, bezfazowa, spoiny wypetnione piaskiem

b) podsypka z kruszywa granitowego o frakcji 2/10 - grubos¢ 4 cm

¢) podbudowa zasadnicza z klinca granitowego 5/20 — grubosé 8 cm

d) podbudowa zasadnicza warstwa dolna z ttucznia granitowego 20/40 — grubos¢ 16 cm
e) warstwa separacyjna podtoza gruntowego — geotkanina 25/25 kN/m

f) podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00

d) obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 na fawie betonowej,

beton B - 15, V = 0,045 m¥mb
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5.2 Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego:

a) kostka betonowa drenazowa gr. 8 cm , szara, typ np. via Verde, spoiny wypetnione grysem
granitowym 5/8 mm

b) podsypka z kruszywa granitowego o frakcji 2/10 - grubo$¢ 4 cm

¢) podbudowa zasadnicza z klinca granitowego 5/20 — grubos¢ 8 cm

d) podbudowa zasadnicza warstwa dolna z tlucznia granitowego 20/40 — grubos$¢ 16 cm

e) warstwa separacyjna podtoza gruntowego — geotkanina 25/25 kN/m

f) podtoze gruntowe zageszczone do 1s=1,00

d) obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 na fawie betonowej,

beton B - 15, V = 0,045 m*mb

6 . ODWODNIENIE

Wody opadowe wchfaniane bedg poprzez system drenazowy nawierzchni oraz tereny zielone i
odprowadzane bezposrednio do gruntu.

7. SPOSOB WYKONANIA ROBOT.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w Dz.U. Nr 43/99.

Na czas robot nalezy opracowac projekt organizacji ruchu wg zasad podanych w Dz.U. Nr 66/99.

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa , kable telekomunikacyjne i energetyczne
oraz sie¢ napowietrzna linii energetycznej.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomic¢ wtascicieli poszczegdlnych urzadzen .

Wszelkie roboty ziemne wykonywa¢ zachowujac ostroznos¢ wokot uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie wykonane roboty oraz materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom polskich norm

oraz by¢ zgodne z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

8. UZGODNIENIA.

Na wszystkie wynikie w czasie realizacji zadania kolizje nalezy wykona¢ osobne opracowania

projektowe.
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