
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI WODOPRZEPUSZCZALNEJ

chudy beton B 6 - 9 - gr. 15 cm

istniej ce pod e gruntowe zag szczone do Is=1,00

kostka betonowa gr. 8 cm przepuszczalna typ. np. via Verde

podsypka z kruszywa granitowego frakcji 2/10 - gr. 4 cm

podbudowa pomocnicza z kli ca granitowego 5/20 - gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z t ucznia granitowego 20/40 - gr. 16 cm

warstwa separacyjna - geotkanina 25/25 kN/m
czna grubo nawierzchni = 36 cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BEZFAZOWEJ SZCZELNEJ

obiektu:
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16.05.2011

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

drogowa
Brenno, ul.Wiatraczna

US UGI PROJEKTOWE

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4, tel. 605096786

“FURMANIAK”

Projektowa : mgr in . Wies aw Furmaniak
Sprawdzi : in . Andrzej Paradowski

Gmina Wijewo

kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa , szczelna

awa bet. ,beton B 15 , V=0,045 m3/m
obrze e betonowe 8*30
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awa bet. ,beton B 15 , V=0,045 m3/m
obrze e betonowe 8*30

Przebudowa drogi na ci g pieszo - rowerowy
na ul. Wiatracznej w miejscowo ci Brenno

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm

